广  州  尚  准  仪  器  有  限  公  司

美国T/A    AccuTack 油墨粘性测试仪｜电子式                    
产品介绍

AccuTack 提供快速卓越的使用效率，适合测试各种不具挥发性的油墨黏性，对于研究发展、质量控制、制程评估极为理想。它仿真实际印刷过程中的动态油墨分布条件，直接以数字显示读值，包括：温度、油墨黏性(g-m)、转速、测试时间......真实反应油墨特性，进而可对样本作兼容性比较。
产品特点：

符合 ASTM D4361、MBC & Electronic Inkometers 标准规范
触控式液晶屏幕、Auto Zero 密码保护
可预设多组试验方法，全自动进行测试
4 段滚筒转速、或 0...3000rpm 任意调整
AUTO 快速启动滚筒，自动切换预设转速
数字显示粘度 (g-m)、秒数、温度、转速
转速侦测采用电子式编码器，精密准确
标准配备校正砝码，快速完成精密校正
记录时间 999 秒、可自设 10...60 秒间隔
滚筒内建温度感应器、分离式恒温控制器
内建式打印机，可立即列印实验报表
美国原装进口
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型号�
AccuTack�
�
滚筒转速�
400, 800, 1200, 2000 rpm�0...3000 rpm (任意调整)�
�
滚筒分布速度�
150 rpm�
�
滚筒面积�
628cm2�
�
测试油墨�
@23℃ 无挥发�
�
恒温装置�
32℃�
�
加热功率�
100...1000W�
�
水槽容量�
2.5 加仑�
�
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