
DVS Intrinsic 动态水蒸汽吸附仪



• 高品质的水等温线和高效率水活度测量

• 分布软件向导指导用户完成常规操作

• 最小、最紧凑的设计，使有限的工作台空间得
到最优利用－－宽度仅26厘米

• 先进的电子设计和简单化的用户界面

• 可容纳多种尺寸的样品，样品量可达4克

• SMS设计的UltraBalanceTM 超精度天平提供了无
与伦比的灵敏度和基线稳定性

• 内置网络连接，方便数据共享和远程分析

• 使用DVS-IntrinsiLinkTM操控软件，一台电脑可
以同时连接5台Intrinsic操作单元

• 简单的自安装，易于维护，减小了总成本

应用领域
• 粉末、纤维和固体的吸湿性研究

材料研究
药物：粉体，药片，API’s和辅药材料•

• 水分吸附／脱附动力学研究 • 食品：粉体，方便食品，饼干

• 研究样品受水分引起的形态改变 • 天然材料：粮食／种子，木材

• 食物保质期的预测研究

• 潮湿环境对样品质地的影响

• 建材：集料、水泥，陶瓷

•个人产品护理：化妆品，护发品，隐形眼
镜

•

• 包装材料：纸，塑料

无机材料: 纤维，碳材料，氧化物，沸石

• 烟草：烟叶，香料/香精

石化，催化•



DVS水蒸汽吸附分析仪的主要特征

固体材料的水吸附性能是决定其贮存、

稳定性、工艺和应用性能的重要因素。许多 Air purge
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这些样品直到达到平衡。但是，传统研究材

料水分吸附性的方法存在明显的三个缺点：
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测试时间长、结果不精确、工作强度大。这
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研究。为解决上述问题，SMS公司推出了创

新的动态水蒸汽吸附（DVS)法。 DVS Intrinsic主要原理示意图

DVS Intrinsic与传统方法相比克服了以下缺点

和不足:

（1）样品达到平衡需要的时间短

（2）需要的样品量非常少（通常10－30Mg）

（3）无人为操作造成的损失和误差

（4）实时监测水分吸附/脱附增加减少的动力学

（5）平衡时间短

（6）温度和湿度稳定,无污染

（7）节约宝贵的时间和人力\物力成本

一台电脑同时连接5台Intrinsic操作单元



DVS Intrinsic动态水吸附仪（小质量）

DVS Intrinsic 为全自动控制，在DVS‐WIN 软件 通过监测样品重量变化随时间变化曲线，改变气体

提供灵活简单的用户界面，易于安装和进行水分吸附/ 的相对湿度，DVS可以研究下列有关物化现象:水分吸附

平衡、吸附/干燥速率、吸附/解吸热、等温吸附/解吸、吸脱附实验。软件向导可指导用户按步骤完成常规的安

装和功能操作。使用该仪器DVC‐IntrinsiLiknkTM ， 水/失水动力学、扩散系数、渗透系数。

一台电脑可以同时连接5台Intrinsic 系统。另外，DVS

数据分析软件，在MICROSOFT EXCEL 内部运行，为 样品暴露于一系列相对湿度环境中，由于吸附/解吸

水分，样品重量发生变化，DVS系列利用其先进的计算快速绘图和定量数据分析提供了强大环境，内置的网

机系统自动测量该变化情况。0%~98%RH，0~50℃条件络连接方便多个用户的数据共享和远程分析。

下，纤维或单片样品可以方便测定。

DVS-1的核心部件是特别配置的美国Cahn公司制造

的数字式微量天平。Cahn在超灵敏微量天平制造方面世

界领先。lmg~1.5g范围的样品可轻松测定，灵敏度可达

0.1μg，较大质量范围可用DVS-2测量，最大质量载荷可

达100g，灵敏度可达1μg。

只需放置好样品，设定湿度参数，仪器就会产生所

需湿度的气体，实验开始进行。通过DVS简单的用户界

面，手动设定湿度和时间，在样品质量稳定后，DVS智

能软件可自动从一个吸附步骤转移到下一个步骤。

在DVS方法中，待测样品置于微量天平上，设定

由于相对湿度受环境温度影响很湿度的空气或氮气持续通过样品，样品周围形成相对

大，温度稳定性是水分吸附/解吸湿度稳定的区域。水蒸气全面接触待测样品，水蒸气

研究过程中非常重要的因素。吸附/解吸平衡很快形成。由于水分吸附和解吸，样品

DVS系列中样品和蒸汽发生系统重量引起变化，利用微量天平测量重量变化。配备超

利用先进的绝热箱得以保持恒定灵敏微量天平，1mg~100g质量范围的样品均可准确分

温度。析。许多利用传统方法需花费数月时间才能取得的吸

附平衡数据利用DVS方法只需数个小时即可完成。



数据资料DVS Intrinsic
聚酰胺薄膜动力学与
等温线

奶粉, 双周期循环,
显示无定形重结晶

木纤维, 双周期循环

茶碱 – 水合物形成

沙美特罗昔萘酸酯 –
疏水药物



DVS Intrinsic动态水蒸汽吸附仪 技术参数

温度范围 20–40°C 温度稳定性 +/-0.1ºC

最大试样量 气体流速 200sccm
(最低／高样品称重质量)  1g/4g

样品仓尺寸大小
40mm 宽 x 50mm 深 x 50mm 高质量变化范围

(最低／高变量)  +/-150mg/1.0g
储存池体积 100ml

质量稳定性
(24 hours @ 25ºC and 0%RH) 
(最低／高) <5µg/<50µg

加热体系 Peltier + Cartridges

重量 22 Kg

尺寸大小
26cm 宽 x 39cm 深 x 47cm 高

质量分辨率
(最低／高质量分辨率) +/-0.1µg/1.0µg

气源 3到4条湿度范围 0–98%RH

计算机接口 TCP/IP 和 USB湿度精度 +/-1%RH
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