BRAND  PLT unit (移液器泄漏检测仪)有奖问答十五
-------改善空气活功能检查的可靠性！
1、 BRAND PLT unit 主要用途是什么？ 
A校准   B测漏   C移液操作   D做重力检测
2、 BRAND PLT unit可以在多长时间内完成检测？
A几秒钟   B  10分钟  C  1小时  D 5小时
3、 BRAND 可以检测以下哪些量程的移液器？（多选）
A 0.5~10ul    B  2~20ul   C  5~50ul   D  10~100ul  E  10ml
4、   PLT检漏仪内置极限值的计算必须包 含以下哪些方面的因素？（多选）
A如移液器/吸头系统的死体积     B 移液器吸头的流体截面
C单位时间的压力升高            D 移液器的量程与型号
5、 泄漏率为单位时间内泄漏的物质的(     )？
A体积   B 质量   C流速
6、 对于空气活塞移液器，PLT检漏仪通过测量（   ）的变化来确认泄漏率的值？
A压力   B 重量   C流速
7、 PLT检漏仪测量原理即在创造一个（  ）之后，测定在给定时间内压力的升高值。
A 正压    B 负压    C 体积差
8、 德国BRAND 泄漏测试仪 (PLT unit)可进行如下哪些状态的测试？（多选）
A 带吸头测试   B不带吸头测试    C静态测试  D动态测试
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10、 请您提供个人信息，以便我们邮寄礼品
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