
 

为顾客所创造的价值 

   拥有一台可信赖，低维护成本的且功能强大的 Biochrom Libra S50 分光光度计。 

   免费 获赠样品处理配件：物超所值。 

   样品处理配件增强 Libra S50 的应用能力。 

 

条款及条件 

该促销活动对从即日起到 2013 年 12 月 31 号之前的订单有效。 

若想获得此特别优惠，请订购 Biochrom Libra S50 分光光度计，同时在订单上填写您所选择的配件货号并将其标注为”免

费配件”。 

货号 产品 

80-7000-00 Biochrom Libra S50PC 紫外可见分光光度计 

80-7000-01 Biochrom Libra S50 紫外可见分光光度计 

80-7000-02 Biochrom Libra S50 紫外可见分光光度计(内置打印机) 

80-7000-03 Biochrom Libra S50 UV/Vis Spectrophotometer (内置蓝牙®) 

80-7000-04 Biochrom Libra S50 UV/Vis Spectrophotometer (内置打印机和蓝牙®) 

 

该促销不可与其他任何的促销或额外折扣同时使用。 

更多信息请咨询相关销售经理或联系: enquiries@biochrom.co.uk  

 

样品处理配件 

水恒温比色皿座 (80-7100-02) 

用于连接外部水循环器(不提供)的

可温控单一比色皿座。温度范围

取决于外部水循环器，管道系统

以及比色皿座。提供管道系统以

及连接器。  

 可变光程的比色皿座 (80-7100-

04) 

具有 1, 2, 5, 10, 20, 50 and 

100mm 可选光程范围 

八联自动式比色液槽座 (80-

7100-06) 

由本地控制装置或 PC 软件控制

的全自动比色液槽座。  

五联恒温比色液槽座 (80-7100-

07) 

由本地控制装置或 PC 软件控制

的全自动比色液槽座。 

薄膜夹 (80-7100-12) 

适用于厚度为 1mm 到 10mm 的

固体薄膜和滤光片。 

购买任意一款 Biochrom Libra S50 紫外可见分光光度计即可免费

获赠一个样品处理配件 

 

 

   

 
      (Biochrom Libra S50)         (Biochrom Libra S50PC)   

 

Biochrom Libra S50 分光光度计有独立操作模式和 PC 控制

两种型号。 仪器的设计体现了极大的灵活性。他们具有可选

择的软件配备以及多种安装简易且可更换的样品处理配件。 

产品特色 

分光束独立扫描紫外可见分光光度计覆盖 190-1100nm

的波长范围，具有 2nm 的带宽。 

长寿命氙灯技术使得成本更低。 

更易于本地控制软件使用的彩色触屏显示。 

登录安全的多用户分析仪器。  

USB 接口方便用户连接电脑加载个人方法和传输数据。  

PC 控制使仪器更加灵活，适应个性化需求。(S50 with 

PC) 

更多信息请浏览: 

http://www.biochrom.co.uk 

mailto:enquiries@biochrom.co.uk

